VY

Guida all’'uso della libreria

Fornace Pilone

VERSION 1.0



g@/k RoNF
|

CONTENUTI BIM FORNITI ...ttt ettt e e et e e e et e e e aer et e e e et e e e nsn e e e e e nnn e e e s enrneeesnnnns
LISTA DEGLI ELEMENTI PRESENTI ...viiiiiiiiiii ittt e e s e e e e e s e nne s
UTILIZZO DEI CONTENUTI ..ottt ettt sttt e st e s et e e et e e e et e e e e e e e e nrne e e e nnnes
INSTALLAZIONE DELLA LIBRERIA MATERIALIIN REVIT ..ot
IMPORTAZIONE FAMIGLIE .1Ta IN REVIT .ottt ettt e e s e e s e e s
PARAMETRI .. e e e e e e e e e et e et e e e e s s s bbb e et e e e e e e r e r e e e
LIBRERIA PARET ..ttt ettt ettt e 444t ee e a4 o4 b ettt e e e e e 1 s s b e e et et e e e e e s s b b e nr e e e e e e s e s nnnrnnees


file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907302
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907303
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907304
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907305
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907306
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907307
file:///C:/Users/Workstation%206/Desktop/Pilone_Consegna/Guida%20per%20l'utilizzo%20dei%20componenti%20BIM.docx%23_Toc74907308

/&@5@’!{{
CONTENUTI BIM FORNITI ‘

Attraverso l'uso del software Autodesk Revit 2017 (o sue versioni successive) & possibile avere

accesso ai seguenti contenuti:

e Modello BIM dei singoli componenti o dei nodi;

e Libreria dei materiali;

e Parametri relativi alle caratteristiche dimensionali;

e Parametri relativi alle caratteristiche termiche dell’elemento;

o Parametri relativi alle caratteristiche meccaniche dell’elemento;
e Parametri relativi alle caratteristiche antincendio dell’elemento;
e Parametri relativi alle caratteristiche acustiche dell’elemento;

e Collegamenti al sito web;

e Dati generali dell’elemento;

e Diversi LOD impostabili tramite il comando “Livello di dettaglio”.

In aggiunta la libreria & disponibile in formato aperto:

e File IFC 2x3 esportati da Autodesk Revit 2017.
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LISTA DEGLI ELEMENTI PRESENTI

Blocchi per murature
10fori

15fori

21foril2
21foril5
21foril9

Afori

6 fori torinese
6forié

6fori8

9fori24
9fori4pesante
9fori30
bio10x30c45
bio10x50c45st
bio12x30c45st
bio12x30x19c45
bio12x50c45st
bio15x30c45st
bio20x30c45st
bio20x30c55st
bio20x30x19¢c45
bio25c45st25
bio25c55st25
bio25c60
bio25x30x19¢c45
bi0o25x30x19¢55
bio30c45st30
bio30c55st30
bio38inc
bio38x25x19c45st
bio40c60st
bio8x30c45st
bio8x50c45st
bt25x30c45A
bt30x20c45A
foratol2fori
semipieno8
tavellina

Blocchi per solai
B12
B16
B18
B20
B20D
B22
B25
B30
H12
H16
H18
H20
H20PR
H25
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UTILIZZO DEI CONTENUTI

Di seguito si riportano le procedure per l'utilizzo delle librerie scaricabili dal sito web.

| INSTALLAZIONE DELLA LIBRERIA MATERIALI IN REVIT

1. Aprire il file Autodesk Revit sul quale si vuole caricare la libreria dei materiali.

2. Andare alla voce “Materiali” della scheda “Gestisci”

@ EN O w2 % O

Modifica| | Materiali | Stili  Snap Informazioni Parametri  Unitd  Parametri Trasferisci Elimina Impostazioni  Impostazior
bggetti sul progetto progetto di misura condivisi standard di progetto inutilizzati strutturali MEP
Seleziona ¥ | Impostazioni

3. Selezionare dal menu in basso a sinistra “Apri libreria esistente” e individuare il file
rinominato “Libreria materiali_Fornace Pilone.adsklib” ed aprirlo.

nateriali - Acciaio inossidabile
— ||ceren Q| Identita Grafica Aspetto  Fisico Termico -
Materiali progetto: Tutti = [ I= - ¥ Ombreggiatura
Mome - Utilizza composizione di rendering
Colore
m Aediaio, 45-345 Trasparenza 0
¥ Motivo superficie
ﬁ Acciaio, carbonio per
Motivo <nessuno>
B e cotore TR
- Allineamento | Allineamento trama...
“a4 Apertura massa di default v ha i e inr e
Motivo <nessuno>
| Adia
&0 |

L- Battente

v Materiai AFC ) ai=-

* Inizio Nome v
¢ Preferit A
¥ Materiali Autodesk a
[ Materiali AFC N

Nessun materiale nella libreria,

m-@-8 «
[Apr libreria esistente Annulla Appl
esise prlica
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Browser dei materiali io inossidabile

I A Identita | Grafica| Aspetto  Fisico | Termico

Materiali progetto: Tutti ~ 0 i=- v Ombreggiatura
Nome “0 Utilizza composizione di rendering
Acciaio inossidabile
— p TN o
# v Libreria materiali_Fornace Pilone ) Bis- Trasp 0
- Inizio Nome - . =
R ) Motivo superficie
¥ Materiali Autodesk & mEla Molivo <nessuno>
I I seis v
L L 1 —
= I M tonwotafori Allineamento \lineamento trama..
. bt30x20c454 *Motivo sezione

. bt25x30c45A Motive <nessuno>

. bio8x50c45st [o-IIICR RGB 0 0 0
. bio8x30c45st
Il vioocsost
. bio38inc

. bio30c55st30
. bio30c45st30
. bio25x30%19¢55

. bio25x30x19c45

B vioasceo

Bl sioascsssies

. Bio25c45st25

Bl vioa0aoioces
Bl vio20z0cs5st
. bio20x30c45st
Bl viorsaoasst
Bl vio2s0casst
. bio12x30x19c45
Bl vior2aoasst
[l vior0s0casst

M viorocoas

W sronizo

. 9fari2dpesante
M oo

M oo

B s

B 6 o torinese
. 4fori

Bl 2iforito
21forits
EB-@-8 «

IMPORTAZIONE FAMIGLIE .rfa IN REVIT

‘Il Annulla Applica

1. Andare alla voce “Carica famiglia” della scheda “Inserisci”

I BRD T B @t B8 0

Modifica| | Collega Collega Collega Revisione Decalcomania Nuvola — Gestisci Importa Importa  Inserisci_ Gestisci
Revit  IFC  CAD DWF M di punti collegamenti| CAD gbXMmL  dafile immagin
Seleziona ¥ | Collega ‘ Importa !

Carica hrica con
famiglia

=la libreria

2. Selezionare il file .rfa desiderato e importarlo.

3. Serisulta necessario, aggiornare la famiglia alla versione successiva. Si raccomanda di aggiornare il file
per ogni anno di Revit fino alla versione desiderata in modo da evitare la perdita di informazioni.
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Tutti gli elementi presentano informazioni parametrizzate.

Principalmente i dati riguardano le seguenti categorie:
e CARATTERISTICHE DIMENSIONALI;
e PRESTAZIONI TERMICHE;
e CARATTERISTICHE MECCANICHE;
e |ISOLAMENTO ACUSTICO;
e PROTEZIONE ANTINCENDIO;
e INFORMAZIONI PRODUTTORE E PRODOTTO.

Essendo disponibili le librerie in formato aperto .ifc i dati contenuti sono stati strutturati e organizzati tramite i
seguenti “PropertySet (Pset)”:

e Pset CARATTERISTICHE DIMENSIONALI;
e Pset PRESTAZIONI TERMICHE;

e Pset CARATTERISTICHE MECCANICHE;

e Pset ISOLAMENTO ACUSTICO;

e Pset_ PROTEZIONE ANTINCENDIO;

e Pset INFO PRODUTTORE E PRODOTTO.

Tale attivita consente a qualunque utente di aprire le librerie, con visualizzatori gratuiti di IFC, e analizzare
rapidamente i dati presenti, cosi come di importare le librerie in un qualsiasi software di BIM Authoring.

Propret’ | Poszone | Classficasone | Relazons

- Element Specific.
- Profile
ProfieName bio38inc
Pset_CARATTERISTICHE DIMENSIONALT
Altezza ] 25
Foratura [%] 555
Larghezza [mm] 375
Lunghezza [mm] 20
Massa volumica (kg/mc] 70
. peza per bancale 2
Peso medo bancale [3.4] 5
Peso medo (kg 15,4
pezzamq .
‘Spessore d setb/parets [mm] <7/ <10
- Pset_CARATTERISTICHE MECCANICHE
Nota caratteristche meccaniche prestazioni garantte secondo la CATEGORIA 1
R vertcal (MPa) 1
25
dells muratura spessore 30cm [MPa)
Pset_INFO PRODUTTORE £ PRODOTTO
Modelo M3BING
Froduttore Vincenzo Pione, 12034 Mondovi (CN)
LR bttp: /v plore it/

30 feg/mal 20,2
Nota caratteristiche isolamento acustco ENe
'UNI FE s campione di prova 4x3m
Bameon 1, amboilat) [db] 2
Psct_PRESTAZIONI TERMICHE
Capaata’ termica speafica 1K) 1000
Coeff. d dffusione del vapore acaueo s/o
Conducbiita’ equivalente [W/mk] 0,146
Nota prestazions termiche Cakolo secondo EN 1745 (spessare 38 am)
Resistenza termica areica del blocco [mak/W] 2571
- Pset_PROTEZIONE ANTINCENDIO
Reszone  fuoco Classe A1 (0)
Resistenza al fuoco REL240

Figura 1: Componente IFC aperto con visualizzatore gratuito, nel quale sono presenti i dati organizzati per Pset.



LIBRERIA MURATURE

La “Libreria murature.rvt”, presenta una serie di tipologie di murature preimpostate, che utilizzano i materiali dei
blocchi muratura abbinati a malte, isolanti e finiture, a titolo di esempio e con valori di riferimento, per I'utilizzo di
murature in ambiente di progetto Revit. Sono presenti 20 tipologie di pareti.

—_—

N @ D @ @ U [ letto 5 Sistema facciata continua | T Ringhiera ~ R Avea + @ ale Mo @ &, Mostra
£ Contiosoffitto [ Griglia [& Delimitatore locale L bzt Ry Verticale
Modifica | Muro  Porta Finestra Componente  Pilastio Perpendicolare Cavedio Imposta
- . . (S Pavimento ~ BB Montante ~ | [ Assegna etichetta al locale - [} Assegna etichetta allarea ~ &7 Abbaino [ Visualizzatore
Seleziona ~ Costruisci Distribuzione verticale Locale o area ~ Apertura Riferimento Piano di lavoro ||
eHG- o 5L OA G- 0FE B ARS
Browser di progetto - Tipologici mura.rvt x ~Gu A Proprieta x
3
BLegenda @ Vista 3D -
B Abachi/Quantita
Tavole (tutto)
i 3 Famighie Vista 3D: (30} ~ | €2 Modifica tipo
i ® Gruppi (Grafica R
= Collegamenti Revit Scala vista
Scala
[ tivello di dettaglio
Visibilta stratigralia
Sasti isibilita/grafica
Opzioni di azione grafica |
Disciplina
| Mostralnee nascoste | verdisapina
Stile visualizzazione analisi di def.. Nessuno
Percorso del sole o
Estensioni |
Ritaglia vista o
Regione di taglio visibile o
| Taglio annotazione a
Ritaglio orizzontale attivo o
Offset del ritaglio orizzontale 3048000000
Riquadro di sezione 0

&

® % o0 @ 2

mA e

<

(Cinepresa
Impostazioni di rendering

Tilteo delle fasi
Fase

> . |Guida alle orooriets

Modifica...

_<Nessuio> _

Mostra tutto
Stato di Progetta

Applics

Nel file “Libreria murature.rvt” i muri sono impostati per avere una visualizzazione che ne mostra la stratigrafia. E
possibile selezionare ogni strato singolarmente per leggerne le proprieta.

(R

|sutts 1
Wi

< Informazioni sullo strato



Se si vuole impostare invece la visualizzazione classica, che mostra solo il muro nella sua totalita e non diviso per
strati, sara sufficiente andare sulle proprieta della vista, e cambiare il valore del parametro visibilta stratigrafia,
da mostra stratigrafia a mostra originale.

1:20 B & &% &GO RHEB Y @B ETE <

@ Vista 3D

Vista 3D: 3D}
Grafica
Scala vista

~ B4 Modifica tipo
2

Livello di dettaglio
Visibilita stratigrafia

Fasi
Filtro delle fasi
Fase

> Guida alle proprieta

Sostituzioni visibilita/grafica [Mostra stratigrafia
Oprzioni di visualizzazione grafica
Disciplina Mus(m entrambi
Stile visualizzazione analisi di def... Nessuno
Percorsa del sole 0
Estensioni 2
Ritaglia vista =
Regione di taglio visibile 0
Taglio annotazione ]
Ritaglio orizzontale attivo 0
Offset del ritaglio orizzontale 304800.0000
Riquadro di sezione o
Cinepresa il
Impostazioni di rendering Modifica... }
Orientamento bloccato
Prospettiva
Altezza del punto di vista 18556.1341
Altezza dell obiettivo “he32r.2115
Posizione cinepresa Regolazione
Dati identita o
Modello vista <Nessuno> |
Nome vista e
Jipendenza Indipendente
Titolo sulla tavola i
B

Mostra tutto
Stato di Progetto

Applica

All'interno del file “Libreria murature.rvt”’, sono precaricati i materiali creati per la libreria dei materiali.
Ogni tipologia di muratura € impostata per rispettare dei requisiti termici, interrogabili nelle proprieta di tipo del

muro.

T

Propricta del ligo

Famigla: [Famiglia cf sistema: Muro & base

Tipo:  [P1

Reting 2 dettaglic basso =
0. dettagio basso

<< Anteprima

—@u A Proprets

x

B o dibose
1

Linea di ubicazione

00000
|

‘00000
[s10n.0000
000

Relativo
|Strutturale:
Stutturale ]

[Mud (1) -v B Madifica tipo
[Vincol

Linea d asse del muro
0o las |

|
|

Fino alliello: 1 - Piano Primo

Yohune |

Dati dentita
Immagine
Comrmant |
Conwassegna B - -
i

Immogine tipo Fase df creazione Stato di Progetto

[Noachiawe Fase didemolzions  Nesano -

Modello

[prodattes




